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NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI với nguồn tài nguyên thiên nhiên

dồi dào của Việt Nam, trong bối cảnh năng lượng đang phát triển tích 

cực và hướng tới một tương lai đa dạng bền vững hơn. 

HIQ THIÊN AN là nhà sản xuất và đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ánh sáng led

Năng Lượng Mặt Trời: Các sản phẩm Biển Báo Dấu Hiệu Giao Thông, Biển Cảnh

Báo An Toàn Công Trình, Biển Quảng Cáo Ánh Sáng Led Di Động vvv...

Giới Thiệu
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BIỂN QUẢNG  CÁO
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BIỂN HEINEKEN

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1200*1000mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

680*680mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

480*1100mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

BIỂN TRẠM XĂNG

BIỂN LÁ CỜ TỔ QUỐC

Màu Vàng & màu Xanh ( XQĐ )

Màu Vàng & màu Xanh (XQĐ)

Màu Vàng & màu Xanh & mau Đỏ (XQĐ)



BIỂN CẢNH BÁO

BIỂN CÓ ĐIỆN

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

600*600mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

BIỂN ĐI CHẬM 5KM/H

BIỂN CẤM LỬA

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

theo yêu cầu

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

800*600*1200mm (hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led
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BIỂN DẤU HIỆU CÔNG TRÌNH

BIỂN DẤU HIỆU CHUYỂN HƯỚNG

BIỂN ĐI CHẬM

BIỂN DẤU HIỆU MŨI TÊN   

Dùng Về Hai Hướng Trái Và Phải Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1200*1000mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1200*1000mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1200*1000mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)
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BIỂN DẤU HIỆU CÔNG TRÌNH

( )BIỂN STOP KHUNG THÁO LẮP

BIỂN STOP LỤC GIÁC

BIỂN DẤU HIỆU CHUYỂN HƯỚNG

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1100*500mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

700*700mm (hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1200*1000mm ( hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led
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BIỂN DẤU HIỆU CÔNG TRÌNH

BIỂN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

BIỂN CÔNG TRÌNH TỔNG HỢP

BIỂN KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1100*1200 (hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1100*1200 (hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

800*1000mm (hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)
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BIỂN DẤU HIỆU CÔNG TRÌNH

( )BIỂN CÔNG TRÌNH KHUNG THÁO LẮP

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

1200*1000mm (hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

600*600mm (hoặc theo yêu cầu)  

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

BIỂN BÁO NƠI ĐỖ XE

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led
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BIỂN CẤM QUAY TRỞ 

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 600*600mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 600*600mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

BIỂN CHÚ Ý QUAN SÁT VÀ ĐÈN CHỚP 

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

theo yêu cầu 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

BIỂN CHIỀU ĐỘNG LUỒNG BỊ HẠN CHẾ 

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
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BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

BIỂN DẤU HIỆU

BIỂN STOP

BIỂN STOP CHUYỂN HƯỚNG

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

theo yêu cầu 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 Theo yêu cầu

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 Theo yêu cầu

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)
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BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

BIỂN TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP

BIỂN TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP

BIỂN DỪNG LẠI DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

680*680 mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

theo yêu cầu 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

 Dùng 2 Nét Ánh Sáng Led: Cho Thời Gian Sử Dụng Lâu Hơn

680*680 mm (hoặc theo yêu cầu) 
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BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

BIỂN BÁO CẤM ĐI NGƯỢC CHIỀU

BIỂN BÁO NGƯỜI ĐI BỘ

BIỂN BÁO ĐI CHẬM

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

680*680 mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 680*1100mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

theo yêu cầu

9V12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

13Fanpage: hiq thien an



BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

BIỂN HIỆU LỆNH

BIỂN CHÚ Ý QUAN SÁT

BIỂN CHÚ Ý QUAN SÁT 

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

theo yêu cầu

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 400*1100mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

 Dùng 2 Nét Ánh Sáng Led: Cho Thời Gian Sử Dụng Lâu Hơn

 400*1100mm (hoặc theo yêu cầu) 
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BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

ĐÈN CHỚP CẢNH BÁO 

BIỂN DẤU HIỆU GIAO THÔNG

BIỂN DẤU HIỆU CHUYỂN HƯỚNG

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 520*520mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 480*400mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 480*680mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led
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BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

BIỂN HẠN CHẾ CHIỀU CAO

BIỂN CẤM RẺ TRÁI VÀ QUAY ĐẦU XE

BIỂN HIỆU LỆNH ĐÈN ĐỎ DỪNG LẠI

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

 680-680mm (hoặc theo yêu cầu) 

Màu Vàng & Màu Đỏ (XQĐ)

Màu vàng & Màu Đỏ (XQĐ)

 680-680mm (hoặc theo yêu cầu) 

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led

500*1100 mm (hoặc theo yêu cầu) 
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BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

BIỂN DỪNG LẠI QUAN SÁT

BIỂN HƯỚNG DẨN LỐI VÀO

BIỂN DẤU HIỆU VÒNG XUYẾN

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 680*480mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

920x680mm

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 680*680mm (hoặc theo yêu cầu) 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Ánh Sáng Led

Ánh Sáng Led
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Ánh Sáng Led

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led



ĐÈN CHỚP GIAO THÔNG  

TRỤ ĐÈN CHỚP

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

Màu vàng & Màu Đỏ (XQĐ)

 1250-230-80mm (hoặc theo yêu cầu) 

Ánh Sáng Led
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ĐÈN CHỚP GIAO THÔNG D300

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

 350*350mm

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhựa ABS

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

 Dùng 2 Nét Ánh Sáng Led: Cho Thời Gian Sử Dụng Lâu Hơn

TRỤ ĐÈN HƯỚNG DẪN MŨI TÊN

Kích thước

Pin lưu trữ

Công nghệ

Chất liệu

Khoảng cách trực quan

Chế độ làm việc

Loại led màu

Tuổi thọ 

Tấm pin solar 

12V(6 AH) số lần: Sạc-Xả 1500-2000/lần

Nhôm Aluminium Alcorest, khung sắt, led

>800m

Nhấp nháy

50.000h, Chống nước (Ip67)

( Từ 3 đến 5 năm)

18V - 10W

AUTO LIGHTING CONVERTER

(Nhà phát triển HIQ Thiên An)

 1250-230-80mm (hoặc theo yêu cầu) 

Màu Vàng & Màu Đỏ (XQĐ)

Ánh Sáng Led









Số 33 Đường 31 Tháng 03 Phường Lê Lợi

Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
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